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Mobotix	
  Demuestra	
  su	
  liderazgo	
  en	
  el	
  
mundo	
  de	
  la	
  video	
  vigilancia	
  de	
  Alta	
  Resolución,	
  con	
  la	
  nueva	
  serie	
  de	
  

cámaras	
  P3.	
  
	
  

Cuando MOBOTIX desarrolló la primera cámara Web impermeable con sensores de imagen digital y un PC 
integrado en 1999, nadie podía imaginarse el impacto que esto tendría en el futuro de la video vigilancia. La 
transmisión de secuencias de video a través de redes de computadores permitieron finalmente a la tecnología de 
video salir de las restricciones de la televisión estándar que había funcionado durante 60 años, poniéndola a nivel 
de la calidad de imagen megapíxel de las cámaras digitales actuales. Hoy en día, MOBOTIX es el único fabricante 
de cámaras para redes que es capaz de almacenar secuencias de video de alta resolución de forma "fluida" con 
1536 líneas, en vez de las 288 líneas que se utilizan usualmente, incluyendo sonido. La nueva tecnología es, no 
solamente más poderosa en todos los aspectos, sino que también tiene dos ventajas decisivas: tiene una mejor 
relación costo beneficio que la tecnología tradicional CCTV y es multifuncional gracias a su conexión integrada a 
redes y computadores en forma descentralizada. 
 
Las primeras cámaras Mobotix rompieron paradigmas y 
abrieron una nueva forma de hacer sistemas de video 
vigilancia, con las cámaras M10 y D10, Mobotix incurrió 
en el mercado con un sensor de visión de 960 líneas, 
partiendo desde entonces solo con cámaras digitales 
de alta resolución, la integración de los procesos en 
cada cámara permitió trabajar sobre redes IP sin 
afectar el desempeño de las mismas, por lo que es 
considerada desde sus inicios como el motor innovador 
en sistemas de video de 
alta resolución. 
 
Hasta mediados del 2009 
la evolución fue paulatina, 
la cámara Mobotix creció 
en funcionalidades de 
almacenamiento y 
comunicaciones, 
apareciendo dentro de ese 
intervalo la serie de 
cámaras con procesador 
tipo P2, con los nuevos 
modelos de cámaras 
Duales M12 y D12, y las cámaras Monolente M22 y 
D22, así como la ultima novedad mundial: la cámara 
Hemisférica de alta resolución Q22; todas con un 
sensor de 2048x1536 líneas consiguiendo así la 
resolución de 3 Megapíxeles. Del mismo modo, 
mejoras como la integración de la telefonía IP (VoIP-
SIP) y el uso de memorias extraíbles como tarjetas SD 
y memorias USB en la misma cámara afianzaron a 

Mobotix como líder en el mercado de cámaras IP de 
alta resolución. 
 
Pero la estrategia de actualización y mejora de Mobotix 
no se detiene aquí, para finales del 2009 lanza su 
nueva gama de productos con procesadores tipo P3. 
Dentro de las mejoras puntuales podemos encontrar la 
mayor frecuencia de imagen en altas resoluciones, 
permitiendo incluso en 1 Megapíxel tener hasta 30 fps 

y en 3 Megapíxeles hasta 20 
fps, frecuencia insuperable en 
videos de alta resolución bajo 
redes IP estándares. No 
conformes con esto las 
cámaras hemisféricas de esta 
nueva serie permiten la 
corrección de curvaturas de la 
imagen panorámica a voluntad 
del usuario para obtener una 
visión mas exacta del entorno 
monitoreado.  

En la nueva serie de cámaras Mobotix la grabación 
interna es mejorada y adaptada a tarjetas microSD, 
viniendo de fabrica con una tarjeta de 4 GB pero 
adaptables a disponibles en el mercado como por 
ejemplo de 32 GB o según vayan disponiendose. La 
carcasa de estos modelos se robustece con respecto a 
sus precesoras, certificándose en IP66, permitiendo el 
fácil manejo y mejor sellado de los puertos USB y 

Ethernet. 
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Otras de las características mejoradas que aporta Mobotix es el 
menor consumo de energía gracias al nuevo hardware. El usuario 
puede escoger entre los tipos de PoE existentes a usar y escoger 
la carga de vatios que consumirá la cámara (desde 3.5 W hasta 
14W). Estas prestaciones unidas a la falta de partes móviles en las 
cámaras, optimiza el uso de las Mobotix para aplicaciones móviles 
como autos, barcos, autobuses, camiones, trenes entre otros. 
 
Los modelos Mobotix de esta nueva generación se diferencian por 
sus siglas terminadas en el numero 24 y así encontramos la Q24, 
D24, M24 y la Nueva T24. Demos un pequeño recorrido por cada 
una de ellas: 
 
La	
   Cámara	
   Mobotix	
   Q24 es la nueva generación de cámaras 
Hemisféricas, su potencia es mejorada permitiendo las visiones de imagen total hemisférica, Normal, imagen 
corregida, Panorama, Doble Panorama, Surround para cuatro visiones Foco y Panorama Focus para la visión 
panorámica con dos focos en conjunto. Esta discreta y elegante cámara domo puede ser colocada en pared y 
techo, en cualquier condición atmosférica y es especial para aplicaciones de alto rendimiento donde se requiera 
cubrir un área total sin ángulos muertos, y apenas ser perceptible al publico. 
 
La	
   cámara	
  Mobotix	
   D24 es la actualización de las cámaras minidomo D22, su diseño compacto y elegante la 
proyecta para cualquier uso a un precio muy competitivo. A la misma se le pueden colocar todos los lentes de 
Mobotix desde los Gran angulares hasta los teleobjetivos según sea el caso. Con gran variedad de accesorios para 
adaptarse a los requerimientos del caso, incluso en ambientes hostiles con el kit antivandálico. 
 
La	
   cámara	
   Mobotix	
   M24 es la evolucion de la 
serie M22, cámara intemperie para cualquier uso 
y viene en su versión estándar para lentes 
Mobotix o lentes varifocales de montura CS. Una 
nueva tendencia en este modelo es la posibilidad 
de usar en esta cámara tipo visor una lente 
hemisférica para visiones panorámicas de 180 
grados. Para techo o pared, con micrófono y una 
potente corneta integrada. 

 
La	
  cámara	
  Mobotix	
  T24 es la ultima novedad mundial de Mobotix. Un video Portero IP con la alta 
resolución y prestaciones que solo Mobotix puede ofrecer. La T24 es la cámara hemisférica 
pensada para ser el cerebro en un sistema de control de acceso eficiente con video, adaptado a 
cualquier requerimiento. Integrada a los paneles modulares de Siedle (1) ofrece las opciones para 
control de acceso por pines codificados o dispositivos lectores de proximidad RFID. Las bondades 
de comunicaciones de la cámara en este nuevo dispositivo permitirá el uso de la telefonía IP, con 
lo que se logra establecer cadenas de llamadas para que la comunicación con el visitante se pueda 
establecer localmente a una estación o PC dentro de la casa o en su defecto a un teléfono normal 
o celular en cualquier parte del mundo. La T24 permite la grabación de video con sonido en alta 
resolución, sin ángulos muertos de techo a suelo y de pared a pared, incluso se puede dejar y 
escuchar mensajes directamente en la puerta. La instalación es sumamente sencilla pudiendo ser 
por un cable Ethernet o por un sencillo par de cobre gracias al Mx2wire, permitiendo usar el antiguo 
cableado instalado para el dispositivo anterior. El nuevo video portero T24 de Mobotix estará 
disponible para las Américas para Junio / Julio de 2010. 
 
La nueva generación de cámaras Mobotix es la estrategia para seguir liderizando el mercado de 
cámaras IP de alta resolución, esto es solo el inicio de novedades que nos sorprenderán a todos, 
por supuesto MOBOTIX. Ventas y Soporte en Venezuela a través de TDVSA y la red de 
integradores autorizados y agentes de ventas especiales. Para mas, escriba a ventas@tdvsa.com 	
  


